
허용보관량 확인기능

건설폐기물

사용자 매뉴얼
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건설폐기물 중간처리업을 하기 위하여 같은 항에 따라

허가를 받은 자가 해당 사업장에 보관할 수 있도록 같은

항에 따라 허가 받은 건설폐기물의 양

허용보관량 대비 현재보관량의 초과비율을 5단계

수준으로 측정하여 확인가능한 기능을 시스템에

적용(‘20. 4.17)

현재보관량 = ‘폐기물 처리대장’ 상 최종보관량 기준

건설폐기물의 처리를 위탁받은 건설폐기물 처리업자는 허용보관량을 초과하여

건설폐기물을 보관하여서는 아니 된다.

1제도 소개
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2시스템 확인
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허용보관량 초과여부를 확인하기 위한 시스템절차

1. 올바로시스템 로그인

2. 비교분석정보조회 – 건설폐기물 처리업체 보관량현황 클릭

3. 조회버튼으로 허용보관량 초과여부 조회

- 기준: 허용보관량 대비 초과비율에 따른 5단계 측정기준

적 정 주 의 초 과 위 험 심 각

0~80%
이하

80~100% 
이하

100~120%
이하

120~150%
이하

150% 
초과

※ 보관율수준이<초과> 단계이상인경우사용자조치사항

가. 인허가상 허용보관량과입력된허용보관량의일치여부확인

나. 전자인계서인수내역중 처리후 미입력실적입력조치

다. 기타간이인계서등 입력비대상인수 · 처리량의입력조치
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